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'DOWNLOAD THE LATEST DRIVER
VERSION AT:
WWWLSPEEDLINK COM/SUPPORT

PLAYER NO. LED1 ON: XINPUT
PLAYER N0, LED1 OFF: DIRECTINPUT

MORE INFORMATION AT:
WWW.SPEEDLINK COM/SUPPORT
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1. Upravljac postavite na ravnu glatku povrsinu.

2. Dio s pedalama pomocu kabela spojite s prikljuckom na straznjoj strani
upravljata.

3. Spojite upravijaé pomocu USB kabela na slobodan USB prikljucak na vasem
PlayStation* ili PC ragunalu (USB 2.0 ili 3.0, 5V DC 170mA).

4. PS3*: Ukljucite konzolu. LED na volanu tada pocinje svijetliti crveno. Pritisnite
tipku ,HOME“ na upravljacu kako bi prijavili TRAILBLAZER Racing Wheel.

5. PS4*/XBox One*: Spojite PS4*/XBox One* Gamepad preko mikro USB kabela
za punjenje na prednji USB ulaz na upravljacu. Gamepad pritom ne smije biti
ukljuéen. Ukljutite konzolu. LED na volanu tada poginje svijetliti crveno. Pritisnite
tipku ,, HOME“ na upravljau kako bi prijavili TRAILBLAZER Racing Wheel.
Pritisnite tipku X na volanu.

6. PC: Ukljucite PC.

7. PC: Preuzmite upravljacki program za TRAILBLAZER Racing Wheel i instalirajte ga.
Azurirani upravijacki program dostupan je na www.speedlink.com/support.

8. PC: Pomocu tipke ,HOME* mijenjate izmedu XInput rezima i Directinput rezim. Za
prebacivanje tipku drZite pritisnutu tri sekunde.

9. Osjetljivost upravijanja i raspored tipki mogu se podesiti izravno na upravijau
- za viSe detalja 0 ovim znacajkama molimo posijetite internetsku stranicu
'SPEEDLINK na www.speedlink.com/support. Imajte na umu da ne podrzavaju sve
igre upravljace i/ili funkciju vibracije.




